
【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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保護等級

2020年6月26日最終更新日

200球

約500g

5連結迄

約15W（常点最大時）

2芯

0.2sq/黒線（外径1.6mm）電線

発光部

LED素子

適用環境 屋外・防滴　仕様

AC100V

ナット/金属　コネクター/PVC

検図

特記事項

販売元 株式会社向陽プランニング

製造国

サイズ

球数

球間隔

Rayer Lighting Co., LTD（中国）
入力電圧

芯数

消費電力

連結本数

重量 -

Φ5mm/拡散球/3in1RGB

設計

2芯シンクロRGBストリングライト

2RGB1

100mm

ゼリー付き/透明熱収縮チューブ

図面通り

別売り

専用コントローラー

品番

承認

コネクター

2芯シンクロRGBストリングライト



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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品番

承認

保護等級

サイズ

球数

球間隔

Rayer Lighting Co., LTD（中国）
入力電圧

芯数

消費電力

連結本数

重量 屋外・防滴　仕様

ゼリー付き/透明熱収縮チューブ

コネクター

設計

AC100V

-

ナット/金属　コネクター/PVC

検図

特記事項

製造国

約100mm

0.2sq/透明線（外径1.8mm）

図面通り

別売り

専用コントローラー

200球

約500g

5連結迄

約15W（常点最大時）

2芯

LED
color

RGB

適用環境

2020年7月2日最終更新日

垂れ30本/垂れ間隔約104mm垂れ数/垂れ間隔

電線

発光部

LED素子 Φ5mm/拡散球/3in1RGB

販売元 株式会社向陽プランニング

2芯シンクロRGBつららライトVer.
Ⅰ

2RGBTURARA1

製品名

2芯シンクロ　RGBつららライト



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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2芯シンクロRGBネットライト

2RGBNET1

-

ゼリー付き/黒熱収縮チューブ+透明PVC

図面通り

別売り

専用コントローラー

品番

承認

コネクター

サイズ

球数

球間隔

Rayer Lighting Co., LTD（中国）
入力電圧

芯数

消費電力

連結本数

重量 -

Φ5mm/拡散球/3in1RGB

設計検図

特記事項

販売元 株式会社向陽プランニング

製造国

保護等級

2020年6月26日最終更新日

200球

約800g

5連結迄

約15W（常点最大時）

2芯

0.2sq/黒線（外径2.3mm）電線

発光部

LED素子

適用環境 屋外・防滴　仕様

AC100V

ナット/金属　コネクター/PVC

2芯シンクロ　RGBネットライト



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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シンクロつらら

シンクロネットライト

特記事項

承認 検図 設計

サイズ 図面通り

約240ｇ 使用環境 屋外・防滴

球数 - IP -

重量

球間隔 -

最大接続 - LED素子 - シンクロストリング

Rayer Lighting Co., LTD（中国）
芯数 2芯

容量 600W 回路数 -

PVC

入力電圧 - 電線 VDE2×0.75㎟
製造国

本体

最終更新日 2020年6月23日

製品名

品番

株式会社向陽プランニング販売元

2芯シンクロ用延長コード

2RGBCORD

2芯シンクロ用延長コード



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。

・電磁ノイズによりコントローラー誤作動する場合がございます
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球数 - IP

サイズ 図面通り

球間隔 -

検図 設計承認最大接続 最大5連結 LED素子 - シンクロストリング

重量 約200g 使用環境 屋内 シンクロつらら

- シンクロネット

容量 100W 回路数 - 特記事項

販売元 株式会社向陽プランニング

入力電圧 AC100V 電線 VDE2×0.75㎟
製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

芯数 2芯 本体 樹脂製

最終更新日 2020年6月22日

製品名 2芯シンクロ用コントローラー

品番 2RGBCONTROL

2芯シンクロ用コントローラー



■RGB動き方特徴

・1ラインごとに色目は同調（全部がレッド、全部がグリーン変化など）

・8port24ch/ラインごとに色変化可能
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検図承認 設計

特記事項

■芯線内訳

※4芯バラ線、別販売

12V　DMX変換　IC無し　砲弾型RGBストリングライト



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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0.2sq/黒コード

-

- 検図

サイズ

入力電圧

芯数

消費電力

連結本数

重量

球数

球間隔

電源別売

保護等級

回路数

LED素子

使用環境

最終更新日 2020年6月8日

製品名

品番

承認

12VDMX変換IC無

RGBストリングライト砲弾型

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

CRUMPRGB

設計

簡易コントローラー

別売

特記事項

AC100V→DC12V

-

屋外・防滴　仕様

Φ8mm/フロスト球/中国球

50球

約530g

2連結

30W（RGB最大時）

4芯

IC　No

電線

発光部

図面通り

200㎜ﾋﾟｯﾁ

樹脂製

■芯線内訳

※4芯バラ線、別販売

12VʹDMX ḊIC ΰʹRGBІЕзрϽжϱЕ ἷ



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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-

-

-

屋外・防滴

-

-

約210g

-

-

4芯

IC　No

電線

本体

図面通り

-

IP

最終更新日 2020年6月8日

製品名

品番

承認

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

設計

特記事項

4芯延長コード

黒コード（B)/白コード（W）

（code color）

4＊CONNECTOR

リモコン使用-

回路数

LED素子

本体使用

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔

4×0.75㎟

-

- 検図

12V/IC無グローブ

12V/IC無

100V/RGB

クリーミー

4芯延長コード



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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AC100V→DC12V

-

-

屋外・防滴

-

-

約550ｇ

-

60Ｗ

2芯

IC　No

電線

本体

図面通り

樹脂製

最終更新日 2020年6月8日

製品名

品番

承認

12V60Wトランス（大）

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

12VTRANS60W

設計

特記事項

IP

リモコン使用-

回路数

LED素子

本体使用

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔

VDE2*0.75/黒コード

-

- 検図

12V/IC無グローブ

12V/スノーフォール

DMX制御時不可

12V/IC無

12Vʹ60WʹЕжрІˢ ˣ



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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DC12～24V

-

屋内仕様　非防水

-

XLRコネクター/ユーロブロック

約885g

RGB3h　8port

1port2A

-

IC　No

電線

発光部

図面通り

樹脂製

最終更新日 2020年6月8日

製品名

品番

承認

IC無　RGB専用デコーダーVer.Ⅱ

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

DECODER-C

設計

特記事項

保護等級

回路数

LED素子

使用環境

適用電圧

芯数

容量

出力

重量

DMX

サイズ

-

-

- 検図電源別売

IC ΰʹRGB ДЀ˔Ѝ˔Ver.



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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2×0.75㎟

4×0.5㎟

- 検図

12V/IC無グローブ

ｸﾘｰﾐｰﾎﾞｰﾙ・ｷｭｰﾌﾞ

12V/IC無

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔 リモコン使用-

回路数

LED素子

本体使用

最終更新日 2020年6月8日

製品名

品番

承認

4芯コントローラー

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

4CONTROL

設計

特記事項

AC100V→DC12～24V

-

非防水

屋外・防滴

-

-

約150g

2連結

最大60W迄

2芯（電源）→4芯（本体）

4芯電線

2芯電線

本体

図面通り

樹脂製

IP

4 ЀрЕк˔ж˔



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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RGBB　ブラックコード

RGBC　クリアコード

AC100V

-

屋外・防滴　仕様

Φ23mm/フロスト球/中国球

306球　（3球/灯×102灯）

約1.4㎏

10連結迄

15W（RGB最大時）

4芯

IC　No

電線

発光部

図面通り

約100㎜ﾋﾟｯﾁ

エポキシ樹脂製

最終更新日 2020年6月23日

製品名

品番

承認

RGBストリングライト
ブラックコード（B）、クリアコード（C）

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

設計

特記事項

保護等級

回路数

LED素子

適用環境

サイズ

入力電圧

芯数

消費電力

連結本数

重量

球数

球間隔

0.2sq/黒線（Φ2.0㎜）

-

9回路 検図専用コントローラー
別売

100V　RGB ストリングライト



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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6 14
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8 16

球数 - IP

サイズ 図面通り

球間隔 - 保護回路 1Aヒューズ＊3

-

承認 検図 設計最大接続 各コネクター最大5連結迄 LED素子 - RGBストリングライト

重量 約800ｇ 使用環境 屋内

容量 最大180W迄　コネクター/最大90W迄 回路数 - 特記事項

販売元 株式会社向陽プランニング

入力電圧 AC100V 電線
製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

芯数 4芯 本体 スチール製

RVV4×0.5㎟

最終更新日 2020年6月17日

製品名 RGBコントローラー（小）

品番 RGBCONS



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

最終更新日 2020年6月17日

製品名 RGBコントローラー（大）

品番 RGBCONB

販売元 株式会社向陽プランニング

入力電圧 AC100V 電線
製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

芯数 4芯 本体 スチール製

RVV4×0.5㎟

容量 最大540W迄　コネクター/最大90W迄 回路数 - 特記事項

重量 約1.4㎏ 仕様環境 屋内

最大接続 各コネクター最大5連結迄 LED素子 - RGBストリングライト

-

承認 検図 設計

球間隔 - 保護回路 1Aヒューズ＊6

球数 - IP

サイズ 図面通り



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。
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3 11
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5 13

6 14

7 15

8 16

100V/RGB

クリーミー

4×0.75㎟

-

- 検図

24V/IC無グローブ

12V/IC無砲弾型

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔 リモコン使用-

回路数

LED素子

本体使用

最終更新日 2020年6月8日

製品名

品番

承認

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

設計

特記事項

4芯延長コード

黒コード（B)/白コード（W）

（code color）

4＊CONNECTOR

-

-

-

屋外・防滴

-

-

約210g

-

-

4芯

IC　No

電線

本体

図面通り

-

IP



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

樹脂製

VDE2×0.75㎟/黒コード

- 検図

スノーフォール30・74

クリーミーステップ

高輝度グローブ

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔 -

LED素子

IP

使用環境

最終更新日 2020年6月22日

製品名

品番

承認

12V30Wトランス（小）

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

12VTRANS60W

設計

特記事項

AC100V→DC12V

-

屋外・防滴

-

約460ｇ

-

30Ｗ

2芯

電線

本体

回路数

図面通り

-

12V30Wトランス（小）



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7

8

AC100V→DC12V

屋外・防滴

-

-

約550ｇ

-

60Ｗ

2芯

IC　No

電線

本体

図面通り

樹脂製

最終更新日 2020年6月8日

製品名

品番

承認

12V60Wトランス（大）

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

12VTRANS60W

設計

特記事項

高輝度ｸﾞﾛｰﾌﾞ

-

回路数

LED素子

本体使用

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔

VDE2*0.75/黒コード

-

- 検図

12V/IC無グローブ

12V/スノーフォール

DMX制御時不可

12V/IC無

12V60WЕжрІˢ ˣ



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

AC100V→DC12V

-

-

屋外・防滴

-

-

約520ｇ

-

30Ｗ

2芯

IC　No

電線

本体

図面通り

樹脂製

IP

最終更新日 2020年6月22日

製品名

品番

承認

24V30Wトランス（小）

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

24VTRANS30W

設計

特記事項

リモコン使用-

回路数

LED素子

使用環境

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔

VDE2*0.75/黒コード

-

- 検図ボウルジュエル
（スティック）

24V30Wトランス（小）



【 単位：㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。

・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。

・製品保証は、納入後90日以内となります。

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

VDE2*0.75/黒コード

-

- 検図

クリーミーボール30

クリーミーボール50

クリーミーキューブ

24V/IC無グローブ

サイズ

入力電圧

芯数

容量

最大接続

重量

球数

球間隔 リモコン使用-

回路数

LED素子

使用環境

最終更新日 2020年6月22日

製品名

品番

承認

24V60Wトランス（大）

製造国 Rayer Lighting Co., LTD（中国）

販売元 株式会社向陽プランニング

24VTRANS60W

設計

特記事項

クリーミーコーン

AC100V→DC24V

-

-

屋外・防滴

-

-

約520ｇ

-

60Ｗ

2芯

IC　No

電線

本体

図面通り

樹脂製

IP

24V60Wトランス（大）


	100Vシンクロ（ストリング、つらら、ネット）.pdf
	03-1　製品仕様書　ストリングライト.pdf
	03-2　製品仕様書　つららライト.pdf
	03-3　製品仕様書　ネットライト.pdf
	03-4　製品仕様書　シンクロ用延長コード.pdf
	03-5　製品仕様書　シンクロ用コントローラー.pdf

	12VIC無しRGB砲弾型.pdf
	01-3　DMX制御時　接続方法.pdf
	03-1　製品仕様書　12V砲弾型IC無RGB.pdf
	03-2　製品仕様書　4芯延長コード.pdf
	03-3　製品仕様書　12V60Wトランス.pdf
	03-4　製品仕様書　デコーダー.pdf
	03-5　製品仕様書　4芯コントローラー.pdf

	100VRGBストリングライト.pdf
	03-1　製品仕様書　RGBストリングライト.pdf
	04-1　製品仕様書　RGBコントローラー（小）.pdf
	04-2　製品仕様書　RGBコントローラー（大）.pdf
	04-3　製品仕様書　4芯延長コード.pdf

	12ｖ24ｖトランス.pdf
	02-1　製品仕様書　12V30Wトランス.pdf
	02-2　製品仕様書　12V60Wトランス.pdf
	03-1　製品仕様書　24V30Wトランス.pdf
	03-2　製品仕様書　24V60Wトランス.pdf




